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HA 67/82

HA 67*

HA 67*

HA 67"

Pfosten/Riegel

Braga B-KK

Mira VF

Braga VF

Braga WBS

System Staba

Konstruktionstarke: 86mm

Konstruktionstarke: 86mm

Konstruktionstarke: 86mm

Konstruktionstarke: 86mm

Konstruktionstarke: 150-300mm

flachenbiindig

flachenversetzt

flachenbiindig

flachenversetzt

BLR:kantig FLG:kantig

BLR:schrédg FLG:schrag

BLR:kantig FLG:kantig

BLR:kantig FLG:ohne

ohne Bild

Foto Fa. Gutmann

ohne Bild

Foto Fa. Gutmann

ikl

Pfosten aufrecht

Riegel quer

!

0/11s

Warmeschutz :

Uw =1,4-1,0 WmK

Warmeschutz :

Uw =1,4-1,1 Wm*K

Warmeschutz :

Uw =1,4-11W/mXK

Warmeschutz :

Uw=1,4-12 W/mK

Uw=17-0,9 WmXK

Schallschutz :

Rwp = 32 bis 42 dB

Schallschutz :

Rwp = 32 bis 42 dB

Schallschutz :

Rwp = 32 bis 42 dB

Schallschutz :

Rwp = 32 bis 42 dB

Rwp = 32 bis 42 dB

Windlast: Windlast: Windlast: Windlast:

bis C3/B3 bis C3/B3 bis C3/B3 bis C3/B3 eul.Last 2,0 kN/m?2 erh.Last 3,0kN/m?
Schlagregendichtheit : Schlagregendichtheit : Schlagregendichtheit : Schlagregendichtheit : Schlagregendichtheit :

bis 9 A bis 9 A bis 9 A bis 9 A RE 900
Luftdurchlassigkeit : Luftdurchlassigkeit : Luftdurchlassigkeit : Luftdurchlassigkeit : Luftdurchlassigkeit :

bis 4 bis 4 bis 4 bis 4 AE

Einbruchschutz :

Einbruchschutz :

Einbruchschutz :

Einbruchschutz :




